«® ) HULS STAALBOUW

MAATWERK IN METAALBEWERKING

Declaration of Perfomance

DoP-nummer: HSB-17003

Productnaam: gelaste stalen onderdelen volgens klantspecificatie en volgens documentatie behorend bij het ordernummer

Toepassing: constructieve stalen onderdelen voor de bouw, bedoeld om te worden toegepast in staal- en staal-betonconstructies
waarbij de onderdelen kunnen zijn vervaardigd uit waarmgewalst of koudgevormd materiaal, of uit met andere technologieén
geproduceerde stalen constructiematerialen. Ze kunnen onbehandeld zijn of van een corrosiebescherming zijn voorzien.

HULS STAALBOUW BV, Postbus 29, NL-7890 AA KLAZIENAVEEN

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

Aangemelde instelling: Bureau Veritas
Computerweg 2, 3821 AB AMERSFOORT
Aangemelde instelling nr.: 1117

Bureau Veritas heeft de aanvangskeuring van de fabricage faciliteiten en de fabrieks-productiebeheersing uitgevoerd alsmede het
continu toezicht, beoordeling en vaststelling van de fabrieks-productiebeheersing en het volgende FPC certificaat uitgereikt: nr. CE-
CPR-EN1090-6218218-02-17-NLD

Essentiele kenmerken Prestatie Geharmoniseerde norm
Toleranties op vorm en afmetingen: tolerantieklasse D1 volgens EN 1090-2 EN 1090-1:2009 + A1:2011
Lasbaarheid: staal in overeenstemming met EN 10025 EN 1090-1:2009 + A1:2011
Breuktaaiheid: part2-6 EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reactie op brand: klasse A1 EN 1090-1:2009 + A1:2011
Vrijkomen van cadmium: | NPD EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioactieve straling: NPD EN 1090-1:2009 + A1:2011

oppervlaktevoorbehandeling volgens EN
Duurzaamheid: 1090-2, opperviak thermisch verzinkt in EN 1090-1:2009 + A1:2011
overeenstemming met EN-ISO 1461

Constructieve kenmerken: NPD EN 1090-1:2009 + A1:2011

Draagvermogen: NPD EN 1090-1:2009 + A1:2011

Vervorming in bruikbaarheidsgrenstoestand: NPD EN 1090-1:2009 + A1:2011

Vermoeiingssterkte: NPD EN 1090-1:2009 + A1:2011

Brandwerendheid: NPD EN 1090-1:2009 + A1:2011
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De prestatie van het hierboven aangeduide product is in overeenstemming met de verklaarde pre,s{aﬂ'e aangeduid in de
tabel

J. Huls (algemeen directeur)
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